SERIE TSR-261 - Bandella a "T" occhio laterale regolabile E I IEDD
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SERIE TSR-261 Bandella a"T" occhio laterale regolabile
Articolo Codice | z P_max* Pcks
TSR-261-05 A0137010 502 49-57 0 60 kg 6
TSR-261-10 A0137015 502 70-78 0 60 kg 6
TSR-261-15 A0137020 502 49-57 1 60 kg 6
TSR-261-20 A0137025 502 70-78 1 60 kg 6
TSR-261-25 A0137030 502 49-57 2 60 kg 6
TSR-261-30 A0137035 502 70-78 2 60 kg 6
SCHEMA APPLICATIVO MONTAGGIO
Codice =24 =27 1=32

TSR-261-05 C=135 C=17 C=22
TSR-261-10 C=136 C=17 C=22
TSR-261-15 C=12,6 C=16  C=21 /

TSR261-20 C=125 C=16 GC=21
5 C=15 C=20
5 C=15  ©=20

TSR-261-25
TSR-261-30

C=A+B

| = interasse cardine
B = spessore battuta
A= aria

b blnl % 4 PO

Documentazione tecnica completa su wwwiredd-open.com

REV-0



SERIE TSR-261 - Bandella a "T" occhio laterale regolabile E f !E DD

Finitura: Su richiesta:
é?."
RAL

*Peso massimo a coppia
Verifica carico eseguita con rapporto X/Y ? 0.5

Categoria Commerciale: GO
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